


ЗАКЛЕПОЧНЫЕ И БОЛТОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 
В САМОЛЕТОСТРОЕНИИ 


в И частях 


ВыШЕНИЯ КВАЛИФ 
ЭРШИКОВ — КЛЕПАЛЫШИ 





Болтовое соединение 





ШЕСТИГРАННОЙ. 





Болты с ПОТАЙНОЙ УГЛУБЛЕНИЯ длЯ КОНТРОВКИ _БОлТА 








Расчет длины болтов, установка болта 











Крепежные нормали при болтовом соединении 


"БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ 
толовкой 





Крепежные нормали при болтовом соединении 












Сверление отверстий 


















Последовательность сверления, зенкерования, 
развертывания отверстий / под болты в 16Н7 / 























Инструмент для обеспечения перпендикулярности 
просверленных отверстий 

















Разделанные отверстия под болты с шестигранной 
головкой 7, 9 квалитета (2,3 класса ) 


фаски ПОП ГАЛТЕЛЬ БОЛТ 


ПРИТУПЛЕННЫЕ КРОМКИ У ОТВЕРСТИЙ НА 
ВЕЛИЧИНУ О2мм ПОД УГЛОМ 


и потайной 





Таблица величины фасок под галтепи болтов 
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Таблица сверления, зенкерования, развёртывания отверстий 
под болты 7, 9 квалитета (2, 3 класса } 





































































































Таблица применения диаметров сверл, зенкеров, развёрток 
для отверстий |, |2 квалитета (4, 5 класс 
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Шероховатость поверхности разделанных 
отверстий, лунок, фасок 





4% 




















Шероховатость поверхности просверленных отверстий 





г 











Порядок затяжки и тарировки боптов 








д поворимостя узлй`\ 











Контровка болтов 





























Защита поверхности отверстий болтов, 
гаек, шайб от коррозии 

















Контроль болтового соединения 
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ус м ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ГАЙКАХ, БОЛТА? 
| 
ытия нА ГАЛКи, головки Ботов, хвостики волтов в соотве 














Табпица из инструкции допустимого 
одностороннего зазора под головкой болта 
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Возможные дефекты в болтовом соединении 
причины и способы, их устранения 

















Возможные дефекты в боптовом соединении, 
причины и способы их устранения 





РЕ БОЛТА 














Односторонний зазор под головкой болта 
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Зазор вокруг головки болта 

















Возможные дефекты в болтовом соединении, 
причины возникновения и способы их устранения 





























в пакете около тела болта 




















Определение относительной волны провала 
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ЖУК НА ВЕЛИЧИНУ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БОЛ 


ИУЕДЕЛЯРТ 








Специальные насадки к пневмодрелям 
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Конструкция заклёпок 

















Обозначение 


заклёпок 





865 30.520 


Дазуа 




















Расчёт длины заклёпки 





ПРИМЕРЫ 























Маркировка заклёпок в зависимости от материала 














Д№.20ГА - 









































Наименование заклёпок в зависимости 
от формы закладной головки 



































Виды заклёпочных соединений 



































Способы сверления отверстий 





Способы сверления отверстий 





Сверление отверстий под заклёпки 

















Сверление отверстий под заклёпки 





















































Последовательность сверления отверстий и клепка заклепок 
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Контролируемые параметры — разделанных отверстий 
и инструмент для контроля 





























Прямой метод клепки 

















Обратный метод клёпки 



































Сверление и клёпка клиновидных пакетов 

















Размеры образования замыкающих головок заклёпок 


















































Контроль замыкающих головок заклёпок 
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Допустимые зазоры в каркасе 
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Контроль заклёпочного шва 
( провалы, утяжка 














Типы применяемых заклёпок с сердечником 
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Технопогическая поспедовательность постановки 
заклёпок с сердечником 

















Заклёпки с высоким сопротивлением срезу 
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Герметическая клёпка 


Сверление, зенкование отверстий под заклёпки и разделка 
под бопты 

















Герметическое соединение 


Обезжиривание, нанесение подслоя 




















Герметическая клепка и нанесение герметика 




















Герметическое соединение 

















Герметическое соединение 
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Методика замены дефектных заклёпок 
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Виды дефектов заклепочных 


соединений и способы их устранения 




















Закладная головка заклёпки выступает относите 
поверхности детали сверх допуска по ТУ 
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Завышен диаметр замыкающей головки заклёпки 
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Шероховатость поверхности головки заклёпки 
не соответствует В, 20 
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Неправильная форма замыкающих головок 

















Неплотное прилегание головки зак 


детали и лунки 



























= 









А 
РА 






И 
ИД ИИ 

















Западание головки заклёпки 
поверхности де 
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Зарубки и 



































Забоины на поверхности детали 












































Нивелировка агрегата 




















точки над другой 
































Схема нивелировки киля 




















Технологический процесс 


























